
Dynaflex MF 9300 
PLATAFORMAS

MF 7300 .
EFICIENTE EM TUDO.
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MASSEY FERGUSON É UMA MARCA MUNDIAL DA AGCO. 
Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas 
especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso 
prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos 
ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as 
informações do Produto com a concessionária de sua região.
FOP/MF/AGO-2022

25 ft (7,6 m) 30 ft (9,1 m) 35 ft (10,6 m) 40 ft (12,2 m) 45  ft (13,7 m)

MOLINETES

TIPO 6 Barras de polietileno Bi-partido

DIÂMETRO (mm) 1,143 1,066

VELOCIDADE (rpm) 0 - 57

DIÂMETRO DO TUBO CENTRAL (mm) 203 254 304 304 254

ACIONAMENTO Hidráulico

CONTROLE AUTOMÁTICO DE ROTAÇÃO Standard

AJUSTE DE AVANÇO/RECUO Elétrico

LEVANTE (TIPO) Hidráulico

BARRA DE CORTE

SISTEMA DE FLUTUAÇÃO DA BARRA DE CORTE Hidráulico

AMPLITUDE DE FLUTUAÇÃO (mm) 203,2

ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DA BARRA DE CORTE Inclinação da plataforma - 12º amplitude

NAVALHA

ACIONAMENTO DA NAVALHA (TIPO) Eixo Schumacher epicíclico

ACIONAMENTO DA NAVALHA Duplo

LARGURA DA NAVALHA (mm) 76

CURSO (mm) 85

CICLOS/MIN 1200

ROTAÇÃO DA CAIXA (rpm) 600

ESTEIRAS LATERAIS

ACIONAMENTO Eixo mecânico (reversível) com embreagem deslizante

LARGURA (mm) 1232

VELOCIDADE (m/min) 174

TRANSPORTADOR
CENTRAL

TIPO Sem-fim contínuo

DIÂMETRO (mm) 533 - 117,8 (tubo)

LARGURA (mm) 1.176

EXTENSÃO (mm) 177,8 - extensão serrilhada

ACIONAMENTO Eixo mecânico (reversível) com embreagem deslizante

VELOCIDADE (rpm) 200

PLATAFORMA

ÂNGULO DE INCLINAÇÃO LATERAL Na colheitadeira

CONTROLE AUTOMÁTICO DE ALTURA DA
PLATAFORMA

Standard

PROTETOR CONTRA PEDRAS Standard

SAPATAS PLÁSTICAS DE DESLIZAMENTO  Standard

KIT PARA TRANSPORTE EM BAIXA 
VELOCIDADE

Opcional

PESOS E DIMENSÕES
LARGURA TOTAL (m) 8,2 9,6 11,1 12,7 14,3

PESO COM MOLINETE (kg) 2.381 2.617 2.998 3.334 4.250


